
Modulo richiesta preventivo per:
Riscaldamento acqua Riscaldamento ambiente e deumidificazione

Lunghezza mt:

Superficie mq:

Collocazione:

Tipo di bacino:

Frequentazione:

Se pubblica precisare:

Larghezza mt:

Volume mc:

Profondità mt:

Fuori terra Interrato

Privata Pubblica

Comunale Campeggio Hotel

Centro esteticoCinesiterapia Centro sportivo

Altro

All'aperto Al coperto

Data:

Cliente:

Indirizzo:

CAP/Città/Prov.:

Tel:

Fax:

Cell:

E-mail:

Note:

fredda, zona A

temperata, zona B

dolce, zona C

calda, zona D

Caratteristiche del bacino

Riscaldamento dell'acqua

Temperatura richiesta °C:

Isolamento termico del locale:

In ambiente

Locale tecnico e mandata diretta

Locale tecnico e mandata a canali

Collocazione deumidificatore:

Natura delle pareti:

Volume del locale mc:

Locale tradizionale, poche vetrate, ben isolato

Locale tradizionale, grandi vetrate, ben isolato

Riparo fisso

Riparo telescopico

Veranda c/grandi vetrate

Altro

Muri:

Vetrate:

Riscaldamento dell'aria e deumidificazione

E-mail: info@garitec.com - Internet: www.garitec.com 
Tel. +39 0292801300 - Fax +39 0292801298

Sede Legale e Operativa: 
Via J.F. Kennedy, 2  - 20060 Bussero (MI)

Temperatura richiesta °C:

Altitudine mt:Temperatura massima °C:

Bacino con copertura o tapparella:

si noBacino con nuoto controcorrente:

si cascata nosi canale di scolo

Bacino con esposizione al vento: debole fortemedio

Bacino con trabocco:

Filtrazione Ore/giorno:

da a

Note

si no

Periodo di utilizzazione:

Altro (cascata, scivolo, idromassaggio):

Mezzanino: si no

Soffitto:

Elettricità trifaseElettricità monofase

Pompa calore ad aria Pompa calore geotermica

Gas naturaleGPL Gasolio

Energia utilizzata:
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